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ABSTRACT : 

CHG DATE=200002 02 STATUS=0>The watch block (1) has a cavity (3) which just 
allows the entry of an ornament (2) . The ornament consists of a precious stone 
(6) mounted by claws on a bezel (7) which is welded to a first magnetic element 
(5) . A second magnetic element (4) is welded to the base of the cavity (3) and 
grips the first thus securing the ornament (2) until it is released by a pin 
shaped tool 
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@) MONTRE PRESENTANT UN BLOC-MONTRE POURVU D'AU MOINS UNE PARURE INTERCHANGEABLE 
FORMANT BUOU. 



_ L'inventlon conceme une montre pr^sentant un bloc- 
montre (1) pourvu rfau molns une parure formant bijou (2) 
et des moyens de fixation reversible de ladite parure for- 
mant bijou sur ledit bloc-montre (1) caract6rls6e en ce que 
lesdits moyens de fixation reversible (4, 5) sont au moins en 
partie femomagnetiques. 
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Montre presentant un bloc-moDtre pourvu d'au moiiis une 
panire interchangeable formant bijou. 

L'invention conceme i la fois le domaine de la bijouterie et celui de 
rhorlogerie. 

Plus precisement, rinvention se rapporte h la conception et ^ la 
realisation de montrcs dont le bloc-montre presente une parure formant bijou. On 
notera, que dans le cadre de la presente description, le terme "bijou" sera utilise 
tant pour designer les panues de fantaisie que les parures precieuses. 

Les moyens de fixation conventionnels des bijoux, et notamment des 
bijoux precieux. sur supports m^talliques sont iiieversibles. Ainsi, les moatres 
presentant une parure formant bijou pr6sentent classiquement un bloc-montre 
integrant de fagon irreversible cette parure. 

Les tendances de la noKxie impliquent toutefois fr6queininent la ndcessit^ 
pour les fenunes de mettre en harmonie leurs toilettes, ainsi qu'^ventuellentent 
d'autres parures telles que coUiers, boucles d'oreilles, etc, avec leur montre. 
Pour r6pondre k ce besoin, il est done g^n^ralement n6cessaiie de poss6der 
plusieurs montres. chacune d'entre elles 6tant destin^e a etre coordonn^e avec un 
certain type de vgtements. 

Comme prccis6 plus haut, les parures formant bijou des montres sont fixdes de 
fac,on irreversible au bloc-montre de celles-ci. Les moyens de fixation utilis6s sont 
classiquement le sertissage en pleine mati^, en chaton, jour" et sur gnffes ou en 
fileta^. 

L*objectif principal de la presente invention est de proposer des moyens 
permettant de modifier V aspect d' une montre en pr^voyant sur celle-ci des 
moyens r6versibles de fixation de parures formant bijou interchangeables. 

Un autre objectif de la pr&sente invention est de proposer une telle montie qui 
puisse ainsi Stre facilemoit coordonnee avec une plurality de tenues. 

Encore un objectif de la pr6smte invention est de divulguer une telle montie 
dont les moyens de fixation rdversibles soient suffisanmient siirs pour autoriser 
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Futilisation d'elements pr6cieux, telles que des pierres pr6cieuses, pour la 
r6alisation de telles paruxes. 

Egalement, un objectif de la presente invention, est de ddcrire une telle 
montre dont la parure fonnant bijou puisse etre interchangee avec une autre, sans 
manipulation compliquee. 

Ces differents objectifs sont atteints gr§ce i I'invention qui conceme une 
montre presentant un bloc-montre pourvu d'au moins une parure formant bijou et 
des moyens de fixation r6versible de ladite parure fonnant bijou sur ledit bloc 
montre caract^risee en ce que lesdits moyens de fixation r6versible sont au moins en 
paitie f^Tomagnetiques. 

Ainsi, Tinvention propose de fagon originale de prevoir sur le bloc-montre 
dHine montre, une parure formant bijou cooperant par aimantation avec le bloc 
montre de celle-ci et pouvant de ce fait Stre remplacee par une autre parure fonnant 
bijou. 

On noteia qu'il avait d6}k 6t6 propose dans T^tat de la technique de pourvoir le 
bloc-montre d*une montre de moyens d'encliquetage con9us pour cooperer avec des 
parures fantaisies, tels que des anneaux en plastique de diffdrentes couleurs, lesdits 
anneaux pouvant Stre interchanges. Toutefois, de tels moyens d'encliquetage 
pr6sentent Tinconvenient d*impliquer des efforts m6caniques susceptibles de 
diminuer leur efficacit^ dans le temps. H n'est ainsi done pas possible d'envisager 
Tutilisation de tels moyens d'encliquetage pour pourvoir la montre de parures 
integrant des 616ments pr6cieux, tels que notamment des pierres prdcieuses. Cast 
d'ailleurs la raison pour laquelle cette technique s'est cantonn6e aux parures 
fantaisie, c'est-i-dire aux parures pr6sentant peu de valeur. 

Selon une variance pr^fdrentielle de I'invention ledit bloc-montre pr6sente au 
moins une cavit6 et la parure formant bijou est congue pour s'ins^rer au moins en 
partie dans cette cavit6. L'utilisation d'une telle cavity a pour objectif, d\ine pait de 
mieux int^grer la panue dans le corps du bloc-montre et d'autre part d'isoler la zone 
de cooperation magn^tique entre la parure formant bijou et le bloc-montre afin de 
diminuer les risques de d&solidarisation involontaire de ces deux elements. 
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On notera h, ce sujet que les parties ferromagn6tiques utilis6es dans le cadre de 
la pr6sente invention seront bien ^videnunent choisies pour que la force de cohesion 
magnetique entre la parure formant bijou et le bloc-montne soit suff Isamment elevee 
pour minimiser au maximum les risques de desolidarisation accidentelle de ces deux 
5 6I6ments. 

On notera avec int^iet que la presente invention va i Tencontre d*un prejug6 
de rhonmie de Fart oeuvrant dans le domaine de I'horlogerie, qu'elle soit 
m6canique ou €lectromque, selon lequel tout 616ment ferromagnetique est 
ind^sirable h. proximite d*une montre, puisque ce ph^nom^ne est susceptible de 

10 pertuiber le fonctionnement de celle-ci. Conune il sera explicit^ ci-apr&s plus en 

details, I'invention propose des moyens permettant sa mise en oeuvre meme dans le 
cas oil les montres ne sont pas sp6cialement prot6g6es contre le niagn6tisme. 

Selon une variante pr6ferentielle de Tinvention, la cavite du bloc-montre 
cit6e ci-dessus pr6sente au moins un premier 616ment ni6tallique et la parure fonnant 

IS bijou est montee sur un second 6I6ment metalUque, lesdits premier et second 

^l^ments metalliques 6tant susceptibles de cooperer entre eux par aimantation. On 
notera que Ton entend dans la pr6sente description les termes "616ments 
metalliques** comme visant des €16ments constitu^s d'un ou plusieurs metaux 
ferromagn^tiques (purs ou en alliage) ainsi que ceux constitu^s d'un ou plusieurs 

20 mat&iaux ferromagnetiques (purs ou en alliage) et intdgrant de plus un ou plusieurs 

autres materiaux non metalliques. 

Selon une variante ledit premier element niStallique sera en inat6riau 
feiTomagn6tique k aimantation induite (du fer doux par exenq>le) et le second 
ddment metallique sera en mat^riau ferromagnetique k aimantation permanente 

25 tandLs que, selon une autre variante, le premier 616ment metallique sera en matdriau 

ferromagnetique h aimantation permanente et le second element metallique en 
materiau ferromagnetique h aimantation induite. On pourra ainsi assurer une 
cooperation par aimantation entre la parure formant bijou et le bloc-montre. 

En ce qui conceme la realisation de la parure foimant bijou integrant le second 

30 element metallique cite ci-dessus, on pourra envisager de souder cet element 
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m6tallique au chaton accueillant une ou plusieurs pierres precieuses de la parure. 

Lorsque la panire fonnant bijou comprendra plutot des elements faintaisie, 
on pourra se contenter de coUer cet element fantaisie sur le second 6I^ment 
m6tallique. 

• Bien que les deux modes de fixation de la panire au second 616ment 

metallique mentionn^s ci-dessus soient des modes de r6aIisation 
preferentiels, on comprendra qu'on pourra egalement envisager d'autres 
moyms de fixation de la pamre au second 6l6meat metallique sans sortir du 
cadre de la prcsente invention. 

Conmie mentionne ci-dessus, le ferromagnetisme mis en oeuvre dans les 
moyens de fixation reversible selon la pr6sente invention permet d'eviter quasiment 
tous les risques de desolidarisation accidentelle de la panue fonnant bijou du bloc 
montre. Toutefois, selon une vahante de I'invention, ces moyens de fixation 
reversible incluent 6galement au moins une goupille pmnettant de s6curiser encore 
la liaison par aimantation entre la parure fomiant bijou et le bloc-montre. 

Selon une variante, cette goupille pourra Stre 6galement realis6e, de fa; on 
tout k fait originale, en un mat^au fenomagn6tique h aimantation permanente. Elle 
pourra ainsi coop6rer par aimantation avec un 61ement en mat6riau ferromagndtique 
k aimantation induite (du fer doux par exemple) de la parure formant bijou. 

Selon une autre vaiiante cette goupille pourra aussi 6tre r^alisee en maCeriau 
ferromagn6tique k aimantation induite. Elle pourra alors coop6rer par aimantation 
avec un aimant int£gr6 dans la parure formant bijou. On notera que Ton pourra 
6galement utiliser un autre matfriau dans d*autres modes de realisation. 

L*homme de Tart pourra determiner ais^ment les mat6riaux 
ferromagnetiques pouvant &tre utilises dans le cadre de la pr^sente invention, 
I'objectif de ces mat^riaux 6tant d'in^liquer un ferromagnetisme mettant en oeuvre: 

- une valeur eiev^e de renergie tnaximale enunagasin^e par Taimant de fa; on k 
rfipondre aux contingences d*encombrement inh6rente k la dimeiLsion des montres; 

- une force d'attraction suffisante pour permettre uiie cohesion forte entre la parure 
et le bloc-montre; 



2777364 



5 

- une forte resistance a la d^saimantation; 

- une bonne resistance mecanique; 

- une bonne resistance k Teau et en particulier k I'eau de mer; 

- des tolerances exigeantes. 

Le Demandeur a toutefois selectionn^ un nombre de mat6riaux dormant des 
resultats particuliferement bons. Ainsi, selon une variante de niisc en oeuvre de la 
presente invention, le ou les ^l^ments aimantes qu'elle intdgre sont realises en un 
mat6riau formant aimant composite choisi dans le groupe constitue par les 
composites ferrite/polymere anisotrope, ferrite/polymfere isotrope, ndodyme-fer 
bore /polymdre isotrope (le polymfere utilis6 etant avantageusement vine polyamide). 
Ces materiaux seront tout particulierement pr6conis6s lorsque le ou lesdits 61^ments 
aimantes utilises seront plats orientes magndtiquement dans le sens de r6paisseur. 
On pourra aussi utiliser d' autres materiaux, tels que V Alnico (acier moul6 h base 
daluminium, de nickel et de cobalt), notamment lorsque le ou lesdits 616ments 
aimantes utilises seront allong&, par exemple en foime de fer-^-cheval. 

L'invention pourra bien sQr 6tre mise en oeuvre sur les montres dont le 
m6canisme est insensible au magn^tisme et notamment les montres cboisies dans le 
groupe coastitu6 par les montres numeriques k quartz et les montres m6caniques 
dont les pi^s sont prot6g6es du magn6tisme grace k une cage antimagnetique 
entoiirant leur mouvement. Ces montres dites "superantimagnetiques", sont en 
pratique prot£g€es jasqu'^ 1000 oersteds. 

Toutefois, l'invention pourra egalement etre niLse en oeuvre dans les 
montres qui ne sont pas, k Torigine, prot6g6e$ contre le magn6tisme. Afin de 
permettre cette mise en oeuvre sur ce type de montre, l'invention propose de 
pourvoir le bloc-montre d*un blindage antimagnetique, par exemple en fer doux, 
dispose autour d'au moins une partie de la cavit6 accueillant la panire formant bijou. 

L'invention, ainsi que les diff^rents avantages qu'eUe presrate, seront plus 
facilement compris grSce k la description qui va suivre de trois modes de realisation 
non limitatifs de celle-ci en r6f6rence aux dessins, dans lesquels: 

la figure 1 repr6sente une vue en coupe transversale d'une parure 
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formant bijou interchangeable; 

la figure 2 repr^sente une vue en coupe transversale de la parure 
formant bijou montr6e k la figure 1 int^gree dans un bloc-montre 
lepresente partieilement; 

5 - la figure 3 represente une vue en coupe transversale d'un deuxidme 

mode de realisation d'une parure formant bijou int6gr6e dans un 
bloc-montrc reprfaent6 partieilement; 

la figure 4 represente une vue en coupe transversale d*un troisieme 
mode de realisation d'une parure formant bijou int^gr6e dans une 
10 montre dont le bloc-montre est ^uipe d*un blindage en fer doux 

destine k proteger le mecanisme de la montre du magnetisme; 
la figure 5 pr^sente un autre mode de realisation d'une parure formant bijou 
interchangeable. 

En r6fgrence aux figures 1 et 2, un premier mode de realisation de 
1 S rinvention est d^cht mettant en oeuvre une parure formant bijou 2 integrant une ou 

plusieurs pierres precieuses 6 mont^es sur un chaton 7. Selon une caracteristique 
technique de Tinvention, le chaton 7 est soud6 h un element ferromagnetique a 
aimantation induite 5 (dans le cadre du present mode de realisation, cet ^16ment est 
en fer doux nuus Ton pourra, dans d'autres modes de realisation, utUiser un autre 
20 materiau ad6quat). 

Le bloc-montre 1, dont seulement une partie est representee k la figure 2, 
presente une cavite 3 dont le fond est equipe d'un Element 4, egalement sonde au 
bloc-montre U ledit €l6xne(at 4 constituant un aimant permanent 

La dimension de la cavite 3 d*une part, et de Tensemble forme par la parure 
25 formant bijou 2 et celle de I'eiement en fer doux S d*autre part, sont con9ues pour 

permettre k la parure formant bijou de s'inscrire dans cette cavite, tout en laissant les 
pierres precieuses 6 faire saillie du bloc-montre 1 afm de remplir leur fonction 
esthetique. 

Uutilisation d'une part de reiement en fer doux S sur la parure formant 
30 bijou et, d'autre part, d*un aimant 4 fixe au fond de la cavite 3 permet de faire 
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cooperer par aimantation cette panire avec le bloc-montre. Les 61^ments 4 et 5 
ccHistituent ainsi des moyens de fixation reversible qui permettent de solidariser puis 
de d^olidariser une parure formant bijou du bloc-montre. Les pierres piecieuses 6 
ne faisant que tres faiblement saillie a Texterieur du bloc-montre 1, on comprendra 
qu'il sera quasiment impossible que la parure formant formant bijou 2 se 
desolidarise par Inadvertance du bloc-montre 1. Bien evidemment, Taimant 4 sera 
choisi de fagon k permettre une cohesion forte de la parure formant bijou 2, 

Lorsque la personne portant la montre souhaitera changer la parure formant 
bijou 2 elle pourra desolidariser la paiure presente sur la montre, par exemple grSce 
a un petit outil, telle qu'une aiguille, permettant de retlrer la parure de la cavit6 3, et 
la remplacer par une autre parure fonnant bijou 2 d*aspect different susceptible de 
se coordonner avec une autre tenue. La montre pourra ainsi etre d6clin6e avec 
differentes parures plus ou moins precieuses. On notera ainsi que Ton pourra 
utiliser des parures formant bijou 2 integrant des pierres prficieuses mais 6galemait 
d' autre parures integrant des dements nont pr6cieux conmie montr£ par exemple k 
la figure 5. Sur cette figure, V6l6msnt fonnant bijou ne comprend pas de pierres 
pr6cieuses mais un 61€ment de fantaisie 8 qui est colI6 sur r616ment en fer doux 5. 

Un autre mode de realisation de Tinvention est represents k la figure 3. 
Selon cette figure, la montre pr6sente un bloc-montre 1 Sgalement pourvu dHme 
cavite 3 dont le fond est €quip6 d'un 616ment m6tallique 4. Dans ce mode de 
r^isation cet element m6tallique 4 n'est pas un aimant permanent mais est un 
€l6meni en fer doux. La panire formant bijou 2 est, comme dans le mode de 
realisation represented la figure 1 et a la figure 2, constitute de pierres pr6cieuses 6 
serties sur un diaton 7 lui-meme soudt k un dl6ment mStallique 5 qui, dans ce mode 
de realisation, est constitu6 par un aimant Le mode de fonctionnement de ce mode 
de realisation est done le meme que celui du mode de realisation represent^ aux 
figures 1 et 2 sauf en ce que c'est reiement S equipant la parure fonnant bijou qui 
est un aimant alors que rei6ment m6tallique de la cavite 3 est en fer doux, alors que 
dans le mode de realisation selon la figure 1 et selon la figure 2 c'est Tinverse. 

Une autre difference notable de ce mode de realisation est constituee, par le 
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fait que la montre comprend egalement une goupille 9 qui pennet de securiser le 
positionnement de la parure formant bijou 2 dans la cavit€ 3 du bloc-montre 1. 
Selon ce mode de realisation, la goupille 9 est r^alisee en fer doux, Toutefois, on 
notera que, dans tfautres modes de realisation, la goupille pourra egalement etre 
S r6alisee en un aimant pennanent. Dans ce cas elle coop6rera pr6fi^rentiellement avec 

un 616ment en fer doux, tel que par exemple r616ment metallique 6quipant la parure 
formant bijou.On notera que lorsque Ton utilisera une goupille r^alisee dans un 
noateriau formant aimant, il ne sera pas utile n^ssaiiement d*utiliser de suicidit un 
element metallique prevu dans le fond de la cavit6 pour peu qu' au moins une partie 
10 de la parure formant bijou soit en fer doux et coop&re par aimantation avec la 

goupille. 

Dans un troisi^me mode de realisation represent^ k la figure 4, le bloc 
montre 1 est 6quip6 d'un blindage en fer doux 10 destin6 k protdger le mecanisme 
de la nK)ntre du magn6tisme de V6l6mexki aimant6 (soit r616ment 4, soit T^^ment S 

IS selon les modes de realisation) entrant dans la constitution des moyens de fixation 

reversible selon la presente invention. L'invention peut done Stre mise en oeuvre 
non seulement sur les montres ne craignant pas le magndtisme telles que les montres 
numeiiques et les montres m^caniques dans lesquelles les pi^s en mouvement 
sont im>teg6e5 du magn^tisme. mais Egalement sur les montres classiques. 

20 Les modes de realisation de l'invention ici decrite n'ont pas pour objet de 

reduire la portee de celle-ci. II pourra done y etre apporte de nombreuses 
modifications saas sortir de son cadre. En particulier, on notera que la forme et 
Taspect des parures formant bijou pouiront etre differentes de ceUes indiquees. On 
pourra egalement utiliser une ou plusieurs cavites dans le bloc-montre presentant 

2S une forme differente. 
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REVENDICATIONS 

1. Montre presentant un bloc-montre (I) pourvu d'au moins une panire 
formant bijou (2) et des moyens de fixation reversible de ladite parure formant bijou 
sur ledit bloc-montre (1) caract6risee en ce que lesdits moyens de fixation 
reversible sont au moins en partie fenomagn6tiques. 

2. Montre selon la rcvendication 1 caract&Lsee en ce que ledit bloc-montre ( 1 ) 
presente au moins une cavite (3) et en ce que ladite parure formant bijou est con^ue 
pour s'ins6rer au moins en partie dans ladite cavite (3). 

3. Montre selon la revendication 2 caract^s6e en ce que ladite cavit6 (3) dudit 
bloc-montre (1) presente au moins un premier element m6tallique (4) et en ce que 
ladite parure formant bijou (2) est mont^ sur un second €l6vQcnt m^tallique (S), 
lesdits premier et second 616nients metalliques (4,5) etant susoeptibles de coopdrer 
entre eux par aimantaticMi. 

4 . Mcmtre selon la revendication 3 cara£t&is6e en ce que ledit prenoier 61^ment 
metallique (4) est en mat6riau ferromagn6tique k aimantation induite et en ce que 
ledit second Element metallique (S) est en materiau feiromagnetique k aimantation 
pCToanente. 

5 . Montre selon la revendication 3 caract£ris£e en ce que ledit premier £16ment 
metallique (4) est en matdriau ferromagn^tique k aimantation permanente et en ce 
que ledit second 6l6mcnX metallique (S) est en mat6riau ferromagn^tique k 
aimantation induite. 

6. Montre selon Tune quelconque des revendications 3 k 5 caract6ris6e en ce 
que ladite parure fonnant bijou (2) comprend au moins une pierre prficiseuse (6) 
sertie dans au moins un chaton (7), ledit chaton ^tant soud6 audit second 6I6ment 
metallique (5). 

7 . Montre selon Tune quelconque des revendications 3kS cardct6ns6e en ce 
que ladite parure fonnant bijou (2) comfxend au moins un ei6ment de fantaisie (8) 
coU6 sur ledit second element m6tallique. 

8 . Montre selon Tune quelconque des revendications 1 a 7 caracterisee en ce 
que lesdits moyens de fixation reversible incluent au moins une goupille (9) 
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pennettant de sdcuriser la liaison par aimantation entre ladite paiure formant bijou 
(2) et ledit bloc-montre ( 1). 

9. Montre selon la revendication 8 caracterisee en ce que ladite goupiUe (9) est 
en mat6riau fenomagnetique k aimantation pmnanente. 

1 0 . Montre selon la revendication 8 caract6risee en ce que ladite goupilie (9) est 
en mat6riau ferromagnetique k aimantation induite. 

1 1 . Montre selon Tune quelconque des revendications 1 i 10 caracterisee en ce 
que le ou les 616ments aimant6s qu'elle integre sont r6alis6s en un mat6riau formant 
aimant composite choisi dans le groupe constitu6 par les composites 
ferrite/polymere anisotrope, ferrite/polymere isotrope, neodyme-fer-borc /polymeie 
isotrope (le polymfere utilise 6tant avantageusement une polyamide), rAlnico, 

12. Montre selon Tune quelconque des revendications 1 i 11 caract£ris6e en ce 
qu*elle est choisie dans le groupe constitue par les montres num^ques a quartz et 
les montres m6caniques dont les pi^es en mouvement sont prot6g6es du 
magn^tisme. 

1 3. Montre selon Tune quelconque des revendications 2 a 11 caracterisfe en ce 
que ledit bloc-montre (2) est pourvu d'un blindage (10) antimagn^tique dispos6 
autour d'au moins un partie de ladite cavit6 (3). 
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